
SYSTEME DE PULVERISATION SPM99

Pos. Désignation Code BONNEFON

1 SPM99* seul pour 400 ml brut  CB80847.000
SPM99* seul pour 650 ml brut  CB80845.000

 * livré sans aérosol

  2 Pied 30 cm CB80850.000
 3 Diffuseur vertical CB80889.000

Le système de pulvérisation SPM99 est l‘outil indispensable pour un soudage manuel propre et 
de qualité. Cet appareil permet de diffuser verticalement, de manière contrôlée et en toute sé-
curité, le produit anti-adhérent de votre aérosol. Avant d‘installer votre aérosol dans le SPM99, il 
faut remplacer le diffuseur standard par notre diffuseur vertical. Il suffi t ensuite de positionner la 
buse à gaz de votre torche manuelle dans le cylindre diffuseur et d‘exercer une courte pression. 
Renouveler l‘opération autant de fois que nécessaire. Le SPM99 est disponible en deux dimen-
sions, pour aérosol anti-adhérent 400ml brut ou 650ml brut. 
En option un pied de 30 cm vous permet depuis le sol de travailler à hauteur d‘homme (hauteur 
totale de l‘ensemble SPM99+pied = 58 cm).

Références :
SPM99 seul  pour anti-adhérent 400 ml brut : CB80847.000
SPM99 seul  pour anti-adhérent 650 ml brut : CB80845.000
Pied en option pour SPM99                           : CB80850.000
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Positionner la buse à gaz de votre 
torche manuelle dans le cylindre 
diffuseur exercer une courte pres-
sion. Renouveler l‘opération autant 
de fois que nécessaire
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